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Vec: Novy jaderny zdroj v lokalite Temelin vEetné vyvedeni vykonu do rozvodny Koéin — stanovisko k
dokumentacii. ‘

Na zakiade Vasej poZiadavky &. j. 9110/2010-3.4/hp zo dita 20.09.2010 Vam zasielame stanovisko
K predmetnej dokumentacii.

Stanovisko

Navrhovana ¢innost' je zaradena podla prilohy & 1 zakona & 100/2001 Sb., o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov do kategérie:

kategoria: l.

bod: 3.2

nazov: Zariadenie s jadrovymi reaktormi s vynimkou vyskumnych zariadeni, ktorych
] maximalny vykon nepresahuje 1 kW kontinualnej tepelnej zataze.

stipec:

Celkovy &isty instalovany vykon je do 3 400 MWe.

Navrhovatefom aj uZivatefom &innosti bude spolotnost CEZ, a.s., Duhova 2/1444. 140 53 Praha 4,
Ceska republika.

U&el navrhovanej &innosti — predmetom zameru je vybudovanie nového jadrového zdroja {(NJZ) v lokalite
elektrarne Temelin o celkovom gistom elektrickom vykone do 3 400 MWe (2 bloky o &istom vykone do 1 700
MWe} a rozvadzanie elektrického vykonu tohto zdroja do rozvodne Kogin,

Potreba zameru vychadza z poZiadaviek zabezpetit vyrobu elektrickej energie v Ceskej republike. Spotreba
elektrickej energie v CR je v su&asnosti cca 69 TWh/rok (rok 2009). Predpoklada sa. ze rast spotreby do
roku 2030 bude okolo 80 az 96 TWh/rok.

Vystavba noveho jadroveho zdroja v ramci Ceskej energetiky je v sulade s principmi a piliermi Energetickej
politiky EU a nového energetického bali¢ku EU. Ide prakticky o bezemisny zdroj, 8im jednoznacne prispieva
k znizovaniu emisii sklenikovych plynov, k znizovaniu emisii latok, ktoré spdsobuju okyslovanie prostredia.
Stavbu nového jadrového zdroja mozne hednotit' ako prispevok k ochrane klimy a ochrane ovzdusia.
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Charakter navrhovanej éinnosti — jedna sa o novostavbu nového jadrového zdroja vratane vsetkych
stavebnych objektov a technologickych stavieb, ktoré so zamerom slvisia. Z hfadiska pdvodne] koncepcie
jadrovej elektrarne Temelin ide o dostavbu elektrarne o bloky moderného typu vratane vystavby liniek, kioré
dopravia elektricky vykon do rozvedne Kogin. Dalej ide o zvy$enie kapacity privodu surovej vody z &erpacej
stanice Hnévkovice do elektrarne.

Pre zamer budll vyuzité bloky s tzv. tlakovodnymi reaktormi (PWR), ktoré musia spinat véetky podmienky
dané rozhodnutim dozornych organov. tné reaktory nie su uvazované a nie su ani predmetom variantného
rieSenia. Zamer je pavrhnuty v nulovom variante (posudenie oCakavaného vyvoja lUzemia, ak by sa
predmetna Cinnost nerealizovala) a v jednom variante, ktory spociva vo vystavbe NJZ v lokalite Temelin. Iné
varianty zameru nie su predmetom dokumentacie.

Umiestnenie — zamer je situovany v Ceskej republike, v Juhoteskom kraji. v okrese Ceské Budgjovice,
v obciach Temelin a Dfiten, na p. ¢. 613841, 613975, 765805, 765813, 685828 a 613967.

Termin zahajenia vystavby: rok 2013
Predpokladany termin ukonéenie: rok 2020 (1. blok, potom 2. biok)

Dévod umiestnenia v danej lokalite — navrhovan &innost' je umiestnena do priestoru, ktory nadvézuje na
aredl sucasnej elektrarne Temelin, suasne reSpektuje koncepciu, ktora pdvodne uvaZzovala so 4 reaktormi
{kazdy o elektrickom vykone cca 1 000 MWe), na ktoré bola lokalita vybrana a dimenzovana. Ich vystavba
bola za¢atd a nasledne obmedzena len na 2 reaktory, ktoré boli uvedené do prevadzky v rokoch 2001 az
2002. Lokalita vyhovuje pozZiadavkam na umiestnenie jadrovo—energetického zariadenia, tiez z hladiska
dostupnosti potrebnych pléch, infradtruktiry a prevadzkovych vazieb. Z tychto hladisk predstavuje
umiestnenie zameru efektivne vyuZitie dostupnych zdrojov.

Pripomienky a odporiaéania:

- Na str. 178 sa uvadza, Ze doprava jadrového paliva do NJZ bude zabezpecovana cca 1 az 2 transportmi
ro¢ne. Z textu dokumentacie nie je zrejmé, &i doprava jadrového paliva do lokality NJZ bude prechadzat
g cez uzemie SR. Aké si mozZné rizika s tym spojeneé? Aké si uvaZované prepravné trasy, resp.
spodsoby dopravy cez uzemie SR?

- Na str. 59 dokumentéacie sa uvadza: ,S odvozem radioaktivniho cdpadu k pfepracovani neni die viddou
schvélené koncepce nakladani s radioaktivnimi odpady a vyhofelym jadernym pafivem uvaZovéno,
zakladni narodni strategii v oblasti nakladani s vyhofelym jadernym palivem je diouhodobé skladovani a
navazujici uloZeni v hlubinném dlotisti. Pieshraniéni viivy v dusledku dopravy proto nejsou v soucasné
dobé relevantni" Podobné informacie su uvedené aj na str. 176. Predlozena dokumentacia vSak
zéroveﬁcnevyluéuje zmeny smerujuce aj k prepracovaniu vyhoreného paliva v zariadeniach mimo
uzemia CR.

- Vkapitole B.L.6.1.4.5.3. Vné&jsi viivy pfirodni je uvaZzované na str. 123 pre stavbu NJZ s navrhovanymi
parametrami tornada o intenzite F2. Su¢asny vyvoj klimatickej zmeny a prognéza do buddcnosti (g
vzhtadom na mozné predizenie Zivotnosti navrhovanej investicie NJZ - min. 80 rokov — pozri tieZ str.
86, str. 113, str. 161} v8ak vyvolavaju obavy, Ze sa v tejto Casti Eurdpy mdzu vyskytovat atmosférické
anomalie doteraz neregistrované, a preto odpori€ame zvySenie navrhovanych parametrov pre tornada
intenzity F3.

- Na str. 127 sa spomina Koridor s vysokotlakovymi plynovodmi na SZ okraji arealu pripravovaného pre
vystavbu NJZ: existuje tu potencialne riziko uniku zemného plynu z plynovodov a riziko vzniku vybuchu,
¢o povazujeme za jednu z otdzok, ktoré je potrebné v rdmci projektovej pripravy stavby zapracovat' do
technickych opatreni na predchadzanie vzniku tohto rizika (zabezpecenie minimalizacie uniknutého
zemného plynu v pripade poruchy na plynovade a nasledného ohrozenia stavby NJZ, neumiestihovanie
objektov citlivych na vybuch plynu v blizkesti karidoru plynovodov a ped.). Neuvazuje sa s prekladkou
koridorov vysakotiakych plynovodov?

- Chyba grafické znazornenie rozptylu radicaktivity v pripade tazkej havarie, resp. velmi tazke] havarie
(stupen 5 az 7 podfa medzinarodnej stupnice INES) na NJZ: nie je uvedené, aké su mozné negativne
dopady takejto havdrie na Gzemie SR.

- Na str. 504 sa poZaduje ,Pokracovat v monitorovani zdravotniho stavu obyvate! v okoli, vysledky
zpristupnit vefejnosti v informacnim stiedisku elektrarny.” Odpori¢ame uvedené informacie zverejnit' aj
na verejne pristupne] stranke na internete bud navrhovatera alebo MZP CR.

- Na str. 447 pojednava dokumentacia o rizikach invéazie neziaducich druhov rastlinnych spologenstiev
vzhfadom na rozsah planovanej stavby a predpokladané subdodavky zariadeni a materialov z rdznych
oblasti Ceskej republiky i Eurdpy (pripadne aj z inych svetovych teritdrii) odporidame doplnit monitering
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o sledovanie vyskytu a Sirenia sa nezZiaducich druhov rastlinnych spolo¢enstiev zavlecenych na lokalitu
vystavby NJZ Temelin.

- Pri progndze vplyvov na vodné ekosystémy (podfa textu uvedeného na str. 454 je spracovana pre rok
2020, avak NJZ bude v prevadzke min. do roku 2080, zaroven je potrebne uvazovat s dalsim ¢asovym
cbdobim suvisiacim s cdstavovanim NJZ a potrebou jeho chladenia, kedy sa uvazuji podstatne vyssie
zmeny vteplote atmosféry) je potrebné zohladnit predpokladang zvy3ovanie teploty ovzdusia
a povrchovej vody z dovodu klimatickych zmien atym aj postupné zvySovanie teploty vypustane]
odpadovej vody (vy3sie vonkajsie teploty =vyssia teploty vody odtekajlcej z chladiacich vezi do
recipientu) z chladenia reaktorov do recipientu oproti dnegnému stavu (vratane odvadzaného mnoZstva
tepla z dovodu 2zvydenia vyrobnej kapacity jadrovej elekirarne Temelin 0 100 %). Odporucame
monitoring tychto parametrov najma vo vztahu disponibiiného kyslika pre vodné crganizmy a jeho
kritickych Grovni — zvySovanim teploty vody klesa obsah rozpustengho kyslika vo vode.

Zaver

Napriek vy3Sie uvedenym pripesmienkam, na zaklade prestudovania predlozenej dokumentacie mozno
v zavere vyzdvihnat' velmi vysoklu odborni uroven a profesionalny spdsob spracovania informacii (textova
¢ast, grafické prilohy, obrazové prilohy a pod.) 0 navrhovanej ¢innosti NJZ v lokalite Temelin.
Na zaklade posudenia predloZzenéhc zameru, predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie, zhodnotenia
probiémovych okruhov a skutkového stavu konstatujeme, Ze navrhovana vystavba NJZ je v tejto lokalite a
s pripadnym cezhrani¢nym vplyvom na Slovensk republiku akceptovatelna.

Ing. Zuzana Lieskovska
riaditélka C
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